Ubersicht
AQUA-H 320 D

TO

Wasser-

P/\TEC

und Abwassertechnik

Betriebsdaten

Testnorm: P2>10kW, 1SO9906 Grade 2B

Férderstrom 0l/s P2<10kW, 1SO9906 Sect. 4.4.2
Foérderhéhe oOm .IForderhohe
Wellenleistung P2 (m] N
Pumpenwirkungsgrad % 9 S 329
NPSH - Wert der Pumpe LE \\D\
Anlagenart Einzelbetrieb 73 \\
E N Itk
Pumpenanzahl 1 6 35 OB
Medium Wasser, rein :§ N
43 N\
Pumpe 33 \\
Pumpenbezeichnung AQUA-H 320 D 25 \\
Laufrad Freistromrad ] \\
Laufrad @ 180 mm 1 E AN
Laufraddurchgang 45 mm 0=
Druckstutzen DN8O| 1o, Witungsgrad | |_— ~_
Saugstutzen E ~ \\
203 N
103/
] 320D
Motor 0
Nennspannung 400 V|  [kWIWellenleistung P2 D(P2)
] e
Frequenz 50Hz7 1,24 —
Nennleistung P2 1,7KW| 0,83 —
Nenndrehzahl 1450 1/min 0.4
Polzahl 4 0
Wirkungsgrad 74 % 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [Ug
Nennstrom 4.4 A
Schutzart IP 68
Trockenaufstellung
MafRe in mm, Buchstaben siehe Tabelle
Werkstoffe Keiltachschiebe
Druckdeckel GrauguB EN-GJL-250 elastisches Uebergangsstueck DN100 Kugel-Rueckflussverhinderer
Motorgehause Grauguf® EN-GJL-250 DN8OPN10 Sl eutversalDNts0
Laufrad GrauguR EN-GJL-250 " Zulaufhorizontal DN150
Sammelbehalter Polyethylen 8| 8 R g
Motorwelle Edelstahl 1.4104 ; U’\/ O[ D[
Mechan. Verbindungsteile Edelstahl i R =
026 Handmembranpurmpe R 1" Tabelle Abmessungen
O-Ringe NBR o0 (mm )
158 438
Zulaufhorizontal DN150 290
Zulaufvertial DN150 {—— Entuefungsstitzen DN70
Wellendichtringe NBR ° P!
al g p /Anschlu;siuer
Unterlager Rillenkugellager 58 ?@7 o s
Oberlager Rillenkugellager ) =
Zulaufvertkal DN100 160 ‘ % 179 E
Reinigungsoefinung
\Aufiriebssicherung
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TOPATEC
AQUA-H 320D Wasser- nd Abwassertechnik
Laufrad
Laufradtyp: Laufraddurchgang g | Max. a: Min. o Gew. @:
Freistromrad 45 mm 180 mm 180 mm 180 mm
Betriebsdaten
Drehzahl: Frequenz: Betriebspunkt: Wellenleistung P2: Druckstutzen:
1450 1/min 50 Hz Q=01I/s H=0m DN80

pistungsdaten bezogen auf: Wasser, rein [100%] ; 293K; 998,3kg/m?; 1,001mm?'s

[

Testnorm: P2>10kW, IS09906 Grade 2B
P2<10kW, 1ISO09906 Sect. 4.4.2
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Abmessungen
AQUA-H 320 D

TO P/\TEC

Wasser- und Abwassertechnik

Trockenaufstellung

taben siehe Tabelle

eladtisches Uebergangsstueck DN100

Keilflachschieber

Kugel-Rueckflussverhinderer

DN8O PN10
I Zulauf vertikal DN150
Zulauf horizontal DN150
o o I
o
8 R o s o
o 2 S
«® ] )
o o
Verbindungsstutzen DN150 fuer = = 800
Tandem-Doppel-Hebeanlage Anschluss fuer
926 Handmembranpumpe R 1"
850
158 438
Zulauf horizontal DN150 290
Zulauf vertikal DN150 Entlueftungsstutzen DN70
[ce] o
Yo] (o]
©o| o Anschluss fuer
NS /pneumatiwhe Steuerung
[c0}
2 2
AN
: [ »
Zulauf vertikal DN100 160 179 &
290 250
Reinigungsoeffnung
ftiebssicherung
Tabelle Abmessungen ( mm)
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Technische Daten

TO

TEC

Wasser- ﬁ

AQUA-H 320 D und Abwassertechnik
Betriebsdaten
Forderstrom 0 I/s | Forderhohe 0
Wellenleistung P2 kW | Geodatische Hohe 0
Pumpenwirkungsgrad %| NPSH - Wert der Pumpe
Anlagenart Einzelbetrieb Pumpenanzahl 1
Medium Wasser, rein Betriebstemperatur 293 K
Dichte 998,3 kg/m?*| Kinematische Viskositat 1,005 mm?/s
Pumpe
Pumpenbezeichnung AQUA-H 320 D Drehzahl 1450 1/min
Saugstutzen . . Max. 9,8 m
Foérderhéhe
Druckstutzen DN8O Min. 0,5 m
Laufradtyp Freistromrad Forderstrom Max. 13,8 I/s
Laufraddurchgang 45 mm| Max. Pumpenwirkungsgrad 35,9 %
Laufrad @ 180 mm| Max. erforder. Wellenleistung P2 1,6 kw
Motor

Motorbauart Tauchmotor Isolationskasse H
Motorbezeichnung AM 122.2,3/4 D Schutzart IP 68
Frequenz 50 Hz | Temperaturkasse
Nennleistung P1 2,3 KW | Ex-Prifnummer
Nennleistung P2 1,7 KW Explosionsschutz
Nenndrehzahl 1450 1/min 100% | 74 %
N 400 v[3 Wirlungsgrad 75% %

ennspannung bei % Nennleistung ° °
Nennstrom 4.4 A 50% %
Anlaufstrom, Direkt startend 26,4 A 100% | 0,75

- cos phi .
Anlaufstrom, Stem-Dreieck 8 A bei % Nennleistung 75%
Startart Direkt 50%
Lastkabel 7G1,5 Steuerkabel
Lastkabeltyp HO7RN-F Steuerkabeltyp
Kabellange 3m Service Faktor 1,15
Wellenabdichtung Wellendichtringe NBR
Lagerung Unterlager Rillenkugellager
Oberlager Rillenkugellager
Bemerkung
Werkstoffe/ Gewicht

Druckdeckel Grauguf® EN-GJL-250 Mechan. Verbindungsteile Edelstahl
Laufrad GrauguR® EN-GJL-250 O-Ringe NBR
Motorgehause Grauguf® EN-GJL-250
Sammelbehélter Polyethylen
Motorwelle Edelstahl 1.4104
Gewicht Aggregat 132 kg
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