
P2>10kW, ISO9906 Grade 2B
P2<10kW, ISO9906 Sect. 4.4.2

Testnorm:
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Pumpendruckanschluss
R 1 1/4" AGZulauf DN100

Zulauf DN100

Zulauf DN100

verschraubte Abdeckplatte
mit Entlueftungsbohrungen

Entlueftung und
Kabeldurchfuehrung DN70 

Pumpendruckanschluss
R 1 1/4" AG

Kabeldurchfuehrung

Entlueftung und
Kabeldurchfuehrung DN70

verschraubte Abdeckplatte
mit Entlueftungsbohrungen

Aktivkohlefilter

Zulauf DN100

Betriebsdaten

Pumpe

Pumpenbezeichnung

Laufrad

Laufrad Ø

Laufraddurchgang

Druckstutzen

Motordaten

Nennspannung

Frequenz

Nennleistung P2

Nenndrehzahl

Polzahl

Wirkungsgrad

Nennstrom

Schutzart

AQUA-H-UF - C280 WA

Mehrschaufel rad

109 mm

R 1 ¼" AG

50

0,76 kW

2

2900 1/min

76

4,5

IP 68

Hz

Trockenaufstel lung

%

%

Tabelle Abmessungen
mm

10 mm

Werkstoffe

Übersicht

2
.0

.1
  -

  0
1

.0
2

.2
0

1
3

 (
B

u
ild

 5
9

)

AQUA-H-UF 280 C

230

A

V

Maße in mm, Buchstaben siehe Tabelle

Sammelschacht

Pumpengehäuse

Einbaugarni tur

Motorgehäuse

Laufrad

Motorwelle, Schrauben

Elastomere

Wellendichtringe

Unterlager

Oberlager

Saugstutzen

NPSH - Wert der Pumpe

Förderstrom

Förderhöhe

Wellenleistung P2

Pumpenwirkungsgrad

0 m

0 l/s

Einzelbetrieb

1

Wasser, reinMedium

Pumpenanzahl

Anlagenart

PE

Kunststoff

PVC

Edelstahl

Kunststoff

Rostfreier Edelstahl

NBR

NBR

Rillenkugellager

Rillenkugellager
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Laufrad

Laufradtyp: Ø: Ø:

Förderhöhe

Wellenleistung P2

C280 W

C280 W (P2)
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[m]
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0,25
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0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

[kW]

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 [l/s]

Laufraddurchgang Max. Min. Gew.

Mehrschaufelrad 109 mm 109 mm 109 mm

Betriebsdaten

Drehzahl: Frequenz: Betriebspunkt: Druckstutzen:

2900 1/min 0 l/sQ = H = 0 m R 1 ¼" AG

Leistungsdaten bezogen auf: Wasser, rein [100%] ; 293K; 998,3kg/m³; 1,005mm²/s

Ø:

Kennlinien

Testnorm: P2>10kW, ISO9906 Grade 2B

Ø:
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AQUA-H-UF 280 C

50 Hz

10 mm

Wellenleistung P2:

P2<10kW, ISO9906 Sect. 4.4.2

Wasser-     und Abwassertechnik



(         )

Trockenaufstel lung

6
0
2

5
6
0

3
1
0

Ø500

3
1
0

Ø475

583

4
0

4
0

Pumpendruckanschluss
R 1 1/4" AGZulauf DN100

Zulauf DN100

Zulauf DN100

verschraubte Abdeckplatte
mit Entlueftungsbohrungen

Entlueftung und
Kabeldurchfuehrung DN70 

Pumpendruckanschluss
R 1 1/4" AG

Kabeldurchfuehrung

Entlueftung und
Kabeldurchfuehrung DN70

verschraubte Abdeckplatte
mit Entlueftungsbohrungen

Aktivkohlefilter

Zulauf DN100
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Tabelle Abmessungen

Maße in mm, Buchstaben siehe Tabelle

Abmessungen

AQUA-H-UF 280 C

Erstellt durch:Projektnr.:Projekt: Seite: Datum:
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4,5

230

SANIQUICK B - C280  WA

Medium Betriebstemperatur

Dichte Kinematische Viskosität

Förderstrom

Wasser, rein

998,3 1,005

K

kg/m³ mm²/s

Betriebsdaten

0 l/s

m

m

293

Laufradtyp

Pumpenbezeichnung

Laufrad Ø

Max.

Min.

Drehzahl

Förderstrom

Förderhöhe
Saugstutzen

Pumpe

Druckstutzen

1/min

mm

l/s

m

m

%

Werkstoffe

Sammelschacht

Einbaugarnitur

Pumpengehäuse

Motorgehäuse

Laufrad

Motorwelle, Schrauben

Elastomere

Technische Daten

Laufraddurchgang mm

Max.

kW

Max. Pumpenwirkungsgrad

Max. erforderl. Wellenleistung P2

Motor

Motorbauart

Motorbezeichnung

Frequenz

Nennleistung P1

Nenndrehzahl

Nennspannung

Schutzart

Temperaturklasse

Ex-Prüfnummer

Isolationsklasse

cos phi

Hz

kW

1/min

V

A

A

%

ExplosionsschutzNennleistung P2

Wirkungsgrad

bei % Nennleistung

100%

75%

50%

50%

100%

75%

%

%

Anlaufstrom, Direkt startend

Nennstrom

Service Faktor

Gewicht Aggregat

Lastkabel

Lastkabeltyp

Steuerkabel

Steuerkabeltyp

Kabellänge

Wellendichtringe

Unterlager

Oberlager

NBR

Rillenkugellager

Rillenkugellager

Bemerkung

R 1 ¼" AG

Mehrschaufelrad

10

109

1~

1,00

50

0,76

2900

27,0

1,15

2900

10,0

0,5

5,7

23,9

0,8

F

IP 68

76

0,98

0

0

Geodätische HöheWellenleistung P2

Förderhöhe

bei % Nennleistung

Wellenabdichtung

Lagerung

Tauchmotor

kW

AQUA-H-UF - C280 WA

AM 1,00/2 W

Direkt

%
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Start-/ Betriebskondensator:  - µF / 20µF

3 m

AQUA-H-UF 280 C

Startart

Pumpenwirkungsgrad

kW

Gewicht/

3G1

H07RN-F

21 kg

EinzelbetriebAnlagenart Pumpenanzahl 1

NPSH - Wert der Pumpe m

PE

PVC

Kunststoff

Edelstahl

Kunststoff

NBR

Rostfreier Edelstahl

Anlaufstrom, Stern-Dreieck 9,0--------------------------------------- A
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